
MANOMETERRØR VENSTREDREJET 
MANOMETER TILSLUTNINGSRØR, LIGE OG VINKEL 

          
 

 
                                                                                          

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

UDFØRELSE  : Sømløs rør af stål ( St. 35,8 eller St. 33 ) eller rustfrit syrefast stål ( 1.4571 )   
 
ANVENDELSE : Manometerrør dæmper trykstød og pulsationer og beskytter manometre mod varme 
 Det anbefales at fylde manometerrøret med vand, glycerin eller anden separerende væske 
 Den dannede kondens hindre at varme medier når manometrets målesystem 
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STANDARDUDFØRELSE, U-RØR VENSTREDREJET (kan leveres som højredrejet) 

R TILGANG INSTRUMENTTILSLUTNING MATERIALE 

 G 1/2” Nippel * G 1/2” Spændemuffe Stål 35,8 I 

 G 1/2” Nippel * G 1/2” Spændemuffe Stål 33 

 G 1/2” Nippel * G 1/2” Spændemuffe Rustfri syrefast stål  1.4571 
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Bogøvej 18, DK-8
45 86 98 66 22  Fax: 
STANDARDUDFØRELSE, LIGE 

ANG INSTRUMENTTILSLUTNING MATERIALE 

sning G 1/2” Spændemuffe Stål 35,8 I 

sning G 1/2” Spændemuffe Stål 33 

sning G 1/2” Spændemuffe Rustfri syrefast stål  1.4571 
STANDARDUDFØRELSE, 90º VINKEL 

ILGANG INSTRUMENTTILSLUTNING MATERIALE 

vejsning G 1/2” Spændemuffe Stål 35,8 I 

vejsning G 1/2” Spændemuffe Stål 33 

vejsning G 1/2” Spændemuffe Rustfri syrefast stål  1.4571 
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