
 
 
 
                                             

 
TRANSPORTABELT DIGITALTERMOMETER  

MED UDSKIFTELIG FØLER (type K ) 
OPLØSNING 0,1 ºC 

 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TYPE NR. : GMH 1170   
 
BESKRIVELSE : Digitalinstrument til NiCr-Ni ( type K )  
  Instrumentet er med max.-min., automatisk power off og holdfunktion        
 
HUS : Gult slagfast ABS, 142 x 71 x 26 mm. Med indbygget bøjle for ophæng  
                                              eller anbringelse på bord.  vægt ca. 160 g.     
 
MÅLEOMRÅDE : -65…+ 199,9 ºC  / -65...+1150 °C  
 
OPLØSNING : 0,1 °C  / 1,0 ºC  afhængig af måleområde 
 
NØJAGTIGHED : -65…+ 199,9 ºC = +/- 0,05 % FS.     -65…+ 1150 ºC = +/- 0,1 % FS 
 
MÅLEINTERVAL : Ca. 3 målinger pr. sekund  
 
AUTO OFF FUNKTION : Indstillelig mellem 1 og 120 minutter 
 
ARBEJDSTEMPERATUR : -25 + 50 ºC ( hus ) 
 
FØLERTILSLUTNING : Miniature - Fladstik 
 
BATTERI : 9 V kompaktbatteri, type : JEC 6F 22 
 
VISNING / JUSTERING : 3 digit LCD, 13 mm. høje tal. Instrumenter er kalibreret fra fabrik 
   mulighed for evt. efterkalibrering  
 
Forskellige NiCr-Ni følere type K. Se venligst side 6.4.1 og 6.4,2 
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Bogøvej 1
Tel.: +45 86 98 66 22

 

INSTRUMENTET KAN LEVERES MED: 
 

• Kuffert passende til instrumentet 
• Omformer til strømforsyning 
• Med fabriks- kalibreringsattest 
JØRN PEDERSEN A/S 
måle-& reguleringsteknik 
8, DK-8382 Hinnerup, www.jp-industri.dk

  Fax: +45 86 98 66 83  E-mail : info@jp-industri.dk 
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