
 
HYDRAULISK HÅNDTESTPUMPE, TYPE: HP 200 

FOR GENERERING AF TRYK OP TIL 200 BAR 

                                                                                              
 
 
 
 
 

 Hydraulisk håndtestpumpe for prøvetryk op til 200 bar 
 Pumpen kan benyttes med olie, hydraulikolie eller destilleret vand 
 Transportabel og let at benytte 
 Leveres med 1,0 meter fleksibel testslange og 1 stk, ¼” omløber 

til prøveemne 
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TEKNISKE DATA 
 
MEDIEBERØRTE DELE : Rustfrit syrefast stål  ( 1.4571 ), aluminium, messing og pakninger i gummi  
     ( Bauna N ) 
 
PROCESTILSLUTNING : ½” drejelig omløber for tilslutning af reference instrument 
 
REFERENCEMANOMETER : Medleveres ikke, se venligst datablade over præcisionsmanometre      
 
BETJENING : Trykaflastningsventil og ventil til finjustering 
 
TILBEHØR : Forskellige gevindadaptere for test tilslutning (1/8", 1/4", 3/8", 1/2") 
 
 

                                 

KAN LEVERES MED : 
 

 Analoge prøvemanometre, klasse 1,0 eller 0,6 ٭
 Digital præcisionsmanometer LDM 70 klasse 0,5 og TDMC klasse 0,2  ٭
 Digital referencemanometer TLDMM, klasse 0,1 eller klasse 0,05  ٭
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