U-RORSMANOMETRE

HUS  : Hvid kunststofprofil

SKALA : Forskydelig for nulpunktsjustering
med sorte tal og delestreger

ROR  : Akrylglas med markeringspile for min. og max. veerdi
MAL 1 MM. MALEOMRADE
TYPE NR. L L1 Pa mbar
71-2 162,5 | 125 -500-0-500 5-0-5
71-3 262,5 225 -1000-0-1000 10-0-10

1 delestreg = 10 Pa eller 0,1 mbar

HUS  : Hvidlakeret aluminiumsprofil
SKALA : Forskydelig for nulpunktsjustering
Blankbgrstet aluminium med sorte tal og delestreger
ROR  : Akrylglas, kan leveres med glasrgr
MAL 1 MM. MALEOMRADE
TYPE NR. L Pa mbar
71-20 366 -1500-0-1500 15-0-15
71-22 468 -2000-0-2000 20-0-20
71-24 672 -3000-0-3000 30-0-30
71-26 876 -4000-0-4000 40-0-40
71-28 1080 -5000-0-5000 50-0-50
71-30 1284 -6000-0-6000 60-0-60
1 delestreg = 10 Pa eller 0,1 mbar
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JJRN PEDERSEN A/S
male- & reguleringsteknik
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